
Nejsou to profily, které drží zasklení, ale skla, která stabilizují celé okno – ověřte si,
co získáte díky inovativní technologii spojení skla s křídlem ClimaStar 82!

Aplikace technologie vlepení skla do křídla dělá z okna ClimaStar 82 Prime to, že je:
• tišší a teplejší,

• bezpečnější,

• méně náchylné k praskání skel během přepravy, montáže a užívání,

• navíc vyžaduje méně regulaci a umožňuje větší prosklení.

ClimaStar 82 Prime 
bez příplatku!

Získáváte 

6%

Záruka kvality

Všechna skla v konstrukcích
ClimaStar 82 Prime procházejí 
podrobnou kontrolou kvality.
 

Žádné reklamace

Žádná konstrukce ClimaStar 82 Prime 
neopustí náš výrobní závod bez
potvrzení, že je produkt bez závad!

AKCE



    Menší riziko rozbití skla při  
přepravě, montáži a používání okna

Skla se standardně montují na speciální podložky
a následně přitisknou pomocí zasklívacích lišt.
Technologie vlepení skel umožňuje rovnoměrné
rozložení pnutí po obvodu okna a snížení bodových
pnutí, která jsou pro skla nebezpečná. Díky tomu
je konstrukce staticky jednotná.

   Větší stabilita oken, komfort užívání 

Slepení skla a křídla snižuje riziko deformace
profilů a sedání konstrukce. Díky tomuto řešení
nevyžadují správně nainstalovaná okna další
servisní práce a regulaci. 

   Dodatečná ochrana proti vloupání 

Spojení skla s profily pomocí lepidla poskytuje
dodatečnou ochranu proti vloupání. Sklo umístěné
v drážce vyplněné lepidlem nelze z křídla vytlačit,
aniž by se nerozbilo.

  Tišeji v místnostech

Úroveň zvukové izolace v místnostech je ovlivněna
nejen vybraným sklem a těsněním, ale také
způsobem montáže a konstrukcí okna. Sklo vlepené
do křídla méně podléhá vibracím způsobeným
větrem a akustickými vlnami než při použití
standardních způsobů spojování konstrukce.

  Lepší tepelné vlastnosti

Větší zapuštění skla v profilu křídla výrazně snižuje
lineární tepelné mosty na spoji skla s profilem.
V důsledku toho se vnější okraje skla méně často
rosí. Přenesení funkce stabilizace okna na sklo také
umožňuje nepoužívat ocelové výztuhy v menších
křídlech, které snižují tepelně izolační parametry
standardních okenních rámů.

  Větší prosklení

Technologie vlepení umožňuje navrhnout okna
až o 30 % větší a vyrobit je z užších profilů. Díky
tomu získáme lepší osvětlení místnosti přirozeným
slunečním zářením.

   Warunki promocji

   Warunki promocji
Promocja obowiązuje do końca sierpnia 2023 r. dla okien białych i do końca grudnia 2023 r. dla 
okien okleinowanych. Decyduje data złożenia zamówienia.
Filplast zastrzega sobie prawo do odwołania lub zawieszenia Promocji w dowolnym momencie bez 
podania przyczyny.

           Podmínky akce

Akce je platná do konce října 2023 na bílá okna s černým těsněním a do konce prosince na okna
v dřevodekoru: ořech, winchester a antracit strukturální. Rozhodující je datum zadání objednávky.

Firma Filplast si vyhrazuje právo akci kdykoli bez udání důvodu zrušit nebo pozastavit.

    Geringeres Glasbruchrisiko 
während des Transportes, bei der 
Montage und der Anwendung des 
Fensters

Standardmäßig sind Scheiben auf speziellen 
Verglasungsklötzen im Rahmen angebracht und 
mit Glasleisten befestigt. Die Technologie der 
verklebten Scheiben bewirkt, dass weniger Risse im 
Glas entstehen die durch Spannungen verursacht 
werden. Die Technologie bewirkt, dass die 
Konstruktionen statisch einheitlich werden.  

   Höhere Stabilität der Fenster, 
bequemere Nutzung 

Scheiben die mit Flügeln verklebt werden,
verringern Profilverformungen und Senkung der 
Konstruktionen. Die Langlebigkeit der Fenster 
wird gesteigert ohne die Notwendigkeit des 
Nachrüstens.

   ZusätzlicheEinbruchsicherheit 

Eine direkte Verbindung der Scheibe mit 
Fensterprofilen erhöht die Einbruchsicherheit. 
Ein Isolierglas, das mit dem Profil verklebt wurde, 
kann nicht ohne das Zerschlagen der Scheibe 
entfernt werden.

  Leiser in Räumen

Die Schallisolation wird in Räumen nicht nur durch 
ausgewählte Scheiben und Dichtungen geprägt, 
sondern auch vom Fensterbau und Montage.
Geklebte Scheiben vibrieren seltener (als bei 
einer Standardverbindung) unter verschiedenen 
Schallarten.

  Bessere Wärmeeigenschaften

Die Scheibe wird im Flügelprofil tiefer gelegt 
wodurch Wärmebrücken zwischen Glas und 
Kunststoff verringert werden. Dank dessen entsteht 
seltener das Phänomen der Kondensation.
Die Konstruktion wird durch geklebte Scheiben 
stabiler. Das wirkt sich auf die Verwendung 
von Stahl als Stabilisator bei Profilen aus. Bei 
kleineren Flügeln kann man die Stahlverstärkung 
auslassen, wodurch sich die Wärmeparameter der 
Konstruktionen verbessern. 

  GrößereScheiben

Die Technologie des Verklebens ermöglicht 30% 
größere Fenster mit schmaleren Profilen zu 
konstruieren.
Der Lichtausbeute in Räumen wird größer.   

    Aus der Autobrache  
ins die Baugewerbe

Die Technologie des Einklebens der Scheibe am ganzen Rand wurde zuerst für die Autobranche 
bearbeitet. Die Autos bekamen eine zusätzliche Verstärkung der Karosserie.

    Menší riziko rozbití skla při 
přepravě, montáži a používání okna

Skla se standardně montují na speciální podložky 
a následně přitisknou pomocí zasklívacích lišt. 
Technologie vlepení skel umožňuje rovnoměrné 
rozložení pnutí po obvodu okna a snížení bodových 
pnutí, která jsou pro skla nebezpečná. Díky tomu je 
konstrukce staticky jednotná.

   Větší stabilita oken, komfort užívání

Slepení skla a křídla snižuje riziko deformace profilů 
a sedání konstrukce. Díky tomuto řešení nevyžadují 
správně nainstalovaná okna další servisní práce a 
regulaci.

   Dodatečná ochrana proti vloupání
 

Spojení skla s profily pomocí lepidla poskytuje 
dodatečnou ochranu proti vloupání. Sklo umístěné 
v drážce vyplněné lepidlem nelze z křídla vytlačit, 
aniž by se rozbilo.

  Tišeji v místnostech

Úroveň zvukové izolace v místnostech je ovlivněna 
nejen vybraným sklem a těsněním, ale také 
způsobem montáže a konstrukcí okna. Sklo vlepené 
do křídla méně podléhá vibracím způsobeným 
větrem a akustickými vlnami než při použití 
standardních způsobů spojování konstrukce.

  Lepší tepelné vlastnosti

Větší vybrání skla v profilu křídla výrazně snižuje 
lineární tepelné mosty na spoji skla s profilem. V 
důsledku toho se vnější okraje skla méně často 
rosí. Přenesení funkce stabilizace okna na sklo také 
umožňuje nepoužívat ocelové výztuhy v menších 
křídlech, které snižují tepelně izolační parametry 
standardních okenních rámů.

  Větší prosklení

Technologie vlepení umožňuje navrhnout okna 
až o 30 % větší a vyrobit je z užších profilů. Díky 
tomu získáme lepší osvětlení místnosti přirozeným 
slunečním zářením.

    Od automobilového  
průmyslu až po  
stavebnictví

Technologie vlepení skla po obvodu byla vyvinuta pro automobilový průmysl. Vozy díky jeho použití 
získaly dodatečné vyztužení karoserie, což umožnilo do nich instalovat větší panoramatická okna.



Montáž ClimaStar 82 prime 
Je to snadné!

Výměna křídla a zasklení
v lepeném okně ClimaStar 82 Prime

Inovativní technologie
- okno s vlepenými skly

Oszczędności dla właścicieli okien
wynikające z zastosowania technologii wklejania szkła

Oszczędności dla domu referencyjnego

• całkowita powierzchnia okien wynosi 46 m2 
• średnia różnica temperatur między wnętrzem a otoczeniem domu w całym sezonie grzewczym 

wynosi 16,5°C
• sezon grzewczy trwa 5500 godzin 
• cena 1 kWh energii wynosi 0,78 zł,

W = ∆UW * całkowita powierzchnia okien * średnia różnica temperatur * czas trwania sezonu 
grzewczego

Zaoszczędzona energia

W = 0,04*46*16,5*5500 = 166 980 = 167 kWh

Oszczędności w sezonie grzewczym

167 kWh * 0,78 zł = 130 zł

Średnie wyniki parametrów cieplnych okien w systemie ClimaStar 82 Prime
szyba UG = 0,7 W/m2/K (4/12/4/12/4), ramka PVC

Mocowanie szkła średnie UW  (przenikalność cieplna całego okna)

standardowe 0,94

wklejone szyby 0,90

Różnica - ∆UW 0,04

Referencyjny dom jednorodzinny o powierzchni 150 m2

• 4 okna jednokwaterowe 1080 mm x 1480 mm
• 6 okien dwukwaterowych ze słupkiem ruchomym 2000 mm x 1480 mm
• 1 okno balkonowe jednokwaterowe 2200 mm x 2200 mm
• 4 okna balkonowe dwukwaterowe ze słupkiem ruchomym 2300 mm x 2300 mm

Oszczędności dla właścicieli okien
wynikające z zastosowania technologii wklejania szkła

Oszczędności dla domu referencyjnego

• całkowita powierzchnia okien wynosi 46 m2 
• średnia różnica temperatur między wnętrzem a otoczeniem domu w całym sezonie grzewczym 

wynosi 16,5°C
• sezon grzewczy trwa 5500 godzin 
• cena 1 kWh energii wynosi 0,78 zł,

W = ∆UW * całkowita powierzchnia okien * średnia różnica temperatur * czas trwania sezonu 
grzewczego

Zaoszczędzona energia

W = 0,04*46*16,5*5500 = 166 980 = 167 kWh

Oszczędności w sezonie grzewczym

167 kWh * 0,78 zł = 130 zł

Średnie wyniki parametrów cieplnych okien w systemie ClimaStar 82 Prime
szyba UG = 0,7 W/m2/K (4/12/4/12/4), ramka PVC

Mocowanie szkła średnie UW  (przenikalność cieplna całego okna)

standardowe 0,94

wklejone szyby 0,90

Różnica - ∆UW 0,04

Referencyjny dom jednorodzinny o powierzchni 150 m2

• 4 okna jednokwaterowe 1080 mm x 1480 mm
• 6 okien dwukwaterowych ze słupkiem ruchomym 2000 mm x 1480 mm
• 1 okno balkonowe jednokwaterowe 2200 mm x 2200 mm
• 4 okna balkonowe dwukwaterowe ze słupkiem ruchomym 2300 mm x 2300 mm

https://www.youtube.com/watch?v=l6cDG-bLWkg
https://www.youtube.com/watch?v=HNiGp7TJkYA
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